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         感谢选用本公司产品，请在使用前仔细阅读本说明书，以便准确
使用。本说明书记载的内容因为改进将会不经预告予以变更，敬请谅
解，如有不详之处，敬请致电本公司：0510-66883966



辉格仪表使用说明书

HG6800A系列一体化振动变送器
概述
         HG6800A本安型一体化振动变送器将传感器采样的振动信号经变送器线性
化、归一化处理后，直接输出4-20mA 信号。HG6800A本安一体化振动变送器取消
了变送器或仪表，减少了接线环节和安装环节，减少了故障率，它将传统的外部前
置器和仪表部分的滤波、信号归一化处理、信号输出等功能模块化，增强了系统的
集成度，体积小，提高了可靠性。本产品采用采用低功耗器件和电路，两线制输出，
提高稳定性和使用寿命。适用于防爆场所，采用先进的贴片工艺，使产品结构紧
凑，大大缩小了重量和体积，降低了功耗，同时由于传感器和处理电路集成一体， 
避免了信号的长距离传输，从而提高了抗干扰能力。
         本产品符合GB3836.1－2010 《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》和
GB3836.4－2010《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》标准；防爆
标志为Ex ia IIC T6 Ga，它适用0区、1区、2区，含有IIA～IIC类，T1～T6爆炸性气体
混合物场所；经国家防爆电气产品质检中心检验合格，取得防爆合格证。          
          HG6800A系列一体化振动变送器包括以下类型的传感器： 
         （1）HG6800A本安型一体化振动变送器带本安防爆证 
         （2）HG6800A/FB一体化振动变送器（带接线盒） 
         （3）HG6800A/SX数显一体化振动变送器 

技术参数

1

频率范围：10~1000Hz（默认）或5~1000Hz（特殊说明）
自振频率：10Hz
速度量程：0~10mm/s、0~12.7mm/s、0~20mm/s、0~30mm/s

位移量程：0~200um、0~500um、0~1000um
输         出：4~20mA

                    0-50mm/s、0~100mm/s
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测量方向：垂直或水平
承受极限冲击：10g
精         度：<F.S±1%
防护等级：IP67
本安参数：Ui=15VDC Ii=200 mA Pi=0.75 W Ci=0 uF Li=0 mH
防爆标志：Exia II CT6 Ga

温度环境：运行时：-35℃~75℃   储存时：-40℃~85℃
安装方式：M10×1.5×10mm（螺纹可选）或磁吸座
外形尺寸：详见外形尺寸图

分 辨 率   ：速度：0.1mm/s  位移：1um

2

输出阻抗：≤500Ω
工作电压：DC12-24V±10%（须有安全栅供电）
接线方式：二线制

本安系统接线图

       Ui：15V DC                          Uo：15 V DC 
        Ii：200 mA                           Io：200 mA 
        Pi：0.75 W                           Po：0.75 W
        Ci：0uF                                 Um：250V AC/DC       
        Li：0 mH  
安全栅与变送器之间连接电缆的分布参数应满足:
Cc≤Co-Ci     Lc≤Lo-Li     Ui≥Uo     Ii≥Io     Pi≥Po



传感器外形及接线示意图
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注： 
Uo:安全栅最高输出电压 Io:安全栅最大输出电流 
Po:安全栅最大输出功率 Co:安全栅最大外部电容 
Lo:安全栅最大外部电感（以上参数见安全栅使用说明书）
Cc:连接电缆最大允许分布电容 
Lc:连接电缆最大允许分布电感 
Ui: 变送器最大输入电压 
Ii:变送器最大输入电流 
Pi: 变送器最大输入功率 
Ci: 变送器最大内部电容 
Li: 变送器最大内部电感
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2、HG6800A/FB一体化振动变送器（带接线盒）

3、HG6800A/SX数显一体化振动变送器
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传感器安装及应用领域

注意事项

         安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，将传感器底部M10×1.5×10
螺钉固定在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。 
         接线说明：棕色导线接DC24V电源正端，蓝色导线接DC24V电源负端，同时棕
色和蓝色导线也是4～20mA输出引线。连接导线要求有良好的绝缘性能，采用二
芯屏蔽电缆。
         HG6800A系列一体化振动变送器将磁电式振动传感器、精密测量电路集成
在一起，构成高精度振动测量系统，可广泛用于潜水泵、风机、汽轮机组、磨煤机、
制氧机、发电机、离心机、压缩机、水泵、电机等旋转机械的轴承振动测量与实时监
控。同时，也可应用于对地下管线、汽车行业等需要监测环境振动值对设备的影响
的低频振动测量。 

1、 变送器应防止剧烈碰幢和敲打。 
2、运输过程和贮存时应置于专用包装盒内。 
3.经防爆检验合格的产品,不得随意更换元件或改变结构，以免影响防爆性能。 
4、安全栅必须取得防爆合格证，其安装必须按其使用说明书要求进行。 
5.当本产品用在0区时,向安全栅供电的电源变压器须符合GB3836.4-2010标准
8.1的要求。 
6、本产品用在0区时，应采取措施防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险！



产品设计依据及测试工艺执行标准：
旋转与往复式机器的机械振动 对振动烈度测量仪的要求标准。
企业标准 Q/320283ATF02-2016 企业标准
国际标准《ISO 2954-2012》
国家标准《GB/T 13824-1992》

江阴辉格仪器仪表有限公司
电话：0510-66883966
手机：13270111128
传真：0510-68930160
地址:江苏省江阴市镇澄路 1055 号
公司网址：www.hgyqyb.com


